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Pumpen Intelligenz.




En zorlu kosullarda bile sorunsuz cali-
sabilen, uzun 6murli, ekonomik karis-
tiric Grtin yelpazesi, akillica tasarlanmig
aksesuarlar ve tiim bunlarin 6tesinde

planlama asamasindan montaja ve
devreye alma asamasina varan yapicl,
etkin isbirligi: iste tiim bunlar, hic siip-
he yok ki, tiim diunyadaki atiksu aritma
tesisi operatorlerinin  son yillarda
onemli projeler tizerinde WILO ile bir-

likte calismaya karar vermesindeki en
onemli gerekcelerdir. WILO karistirici-
larinin tercih edilmesini saglayan diger
bir etken de 6nemi her gegen giin art-
makta olan yiiksek verimlilik ve ener-
ji tasarrufu konusudur. Verimlilik konu-
sunda da, WILO'nun sistem c¢oziimleri
en ileri diizeydedir. Yeni tesis yatinmi,
0zel uygulamalar veya modernizasyon
projelerinde musterilerimize 6zel, dik-

katlice tasarlanmis ¢oziimler gelistir-
mek icin yillara dayanan uzmanlik ve
tecriibemizi kullaniyoruz. Ayrica mon-
tajin tamamlanmasindan sonra, bakim
ve destek hizmetleri icin profesyonel
satis sonrasi servisimiz her zaman hiz-
metinizdedir.







Sistem Coziimii

WILO Teknolojisi ve Hizmeti

Temel Coziim

Herhangi bir karistirma isleminin hedefi
— ¢ok 6zel uygulamalar disinda — sivila-
rin sorun yasanmadan diizglin bicimde
kanstinimasini saglamaktir. Atiksu art-
ma tesislerinde kati maddelerin havuz
tabanina ¢cokmesini engellemek bu uy-
gulamalara en gizel 6rnektir. Bu gibi is-
lemlerde, istenen gdrevi glivenilir bicim-
de yerine getirebilecek teknolojiler ge-
rekmektedir.

Kullanilan karnistiricinin randimani da ¢ok
onemlidir: verimli calismasi, kaynak tii-
ketiminin tam olarak éngdrulebilir ol-
masi gerekir. Maliyet s6z konusu oldu-
dunda, ilk yatinm maliyetinden ¢ok daha
fazlasi hesaba katilmalidir. Bir karistirici
secimi yapilirken montaj ve isletmeye
alma maliyetleri, enerji ve bakim-onarim
gibi diger isletme giderleri ve lirliniin
Omri sonunda uzaklastinlmasi icin yapi-
lacak harcamalar her zaman g6z 6niine
alinmalidir. Performansi yiiksek ve ayni
zamanda ekonomik bir ¢6ziim ariyorsa-
niz, WILO sizin i¢in en dogru is ortagidir.
WILO ileri teknolojiyi optimum fay-
da/maliyet orani ile bulusturdugu dalgig
karistirici Grlin programi ile sistem ¢o-
zlimleri sunar.

Planlama Destegi

WILO, projelerinizde is ortaginiz gibi ca-
hsir ve asagidaki calismalari sizin icin
gerceklestirir:

— Prosesinize uygun karistirici tipinin ve
kanstirici sayisinin belirlenmesi.

— ilk yatinm maliyeti ve isletme giderleri
agisindan en uygun ¢6ziimiin hesaplan-
mas.

— Cok 6zel uygulamalar gerektiginde
akim profillerinin similasyonu, uygula-
mali testlerin yapilmasi ve karistiricilarin
montaj pozisyonlarinin belirlenmesi.

Planlama agsamasinda, WILO miisterileri
WILO’nun teknik uzmanhgindan ve yil-
lara dayanan tecriibesinden yararlanir.
WILO personeli planlama asamasindan
montaj ve devreye alma asamasina ka-
dar kanstirici uygulamalarinda musteri-
lerine destek verebilmektedir. Bu destek
satis sonrasinda da kesintisiz olarak de-
vem etmektedir.

Kansticilara ihitiya¢ duydugunuz uygu-
lamalarda WILO’nun 3 karistirici grubun-
dan bir secim yapmak mimkiindiir.

— Direkt akuple hizli kanistiricilar

— Tek kademeli disli kutusuna sahip orta
hizli kanistincilar

— Cift kademeli disli kutusuna sahip dii-
stk hizh karistinicilar

Kanistiricilarin kullanildigr prosesler genellikle siirekli uygulamalar oldugundan,
kanstirncilar icin gerekli olan enerji, toplam maliyeti olusturan maliyet kalemleri
icerisindeki en 6nemli kalemdir. Uygun maliyetli bir karistirici sistemi
yapilandirmak, ancak enerji ihtiyaci minimum olan, en verimli karistiricinin

secilmesi ile miimkiin olmaktadir.

Ornek Hesaplama:

Spesifik Gii¢ Yogunlugu

Havuz Minimum ilk isletme
Hacmi Yatirnm Maliyeti Giderleri
Dikkate Dikkate

Alindiginda Alindiginda
2.950 m’ 3,63 W/m’ 1,7 W/m?

Enerji tasarrufu
Yillik isletim siiresi
Enerji maliyeti
Havuz sayisi

1,93 wW/m?

Fark Enerji

Tasarrufu

~5.700 W

5.700 W

8.760 saat

0,15 euro/kW.saat
1

Toplam Enerji Tasarrufu 7.480 Euro

Bu ornekte, yiiksek verimli karistiricilar kullanilarak havuz basina yilda 7.480

Euro tasarruf edilebilmektedir.

- Sirkiilasyon havuzunda bilgisayar
destekli akig simiilasyonu

- Optimum karistirici se¢imi igin, farkl
hiz profillerine sahip akis alanlari
hesaplanir.

| EEETEEEE =TT
LS
1= =
¥ X
1 3
S
e
[ = -
. B | "
r g :
e e iy -
[ - (f
—
s e 2
wiio it

- Mixer Select yazilimimiz kullanilarak,
her tank sekli ve boyutu icin dogru
karistirici planlamasi kolaylikla
yapilabilir.

- Montaj, bakim ve onarim
ihtiyaclarinizda WILO servis noktalari
diinyada ve Tiirkiye’de yardiminiza
hazirdir.



ileri Teknoloji
Bilesenler.

1 Motor — Wilo tarafindan Uretilen giicli ve dayanikli karistirici motoru,
karnstiricinin en zorlu anlarinda bile gereken giicli ve torku saglar.

2 Kablo Girigi — Gerilme, ¢cekme ve kopmalara karsi 6zel olarak tasarlanmis, su
gecirmez, yahtimli 6zel kablo girisi motorunuzu rutubet ve su girisine karsi her
zaman korur.

3 Motor Yataklan — Yiksek emniyet faktoriine sahip biyiik rulmanlar verimli
yataklama ve uzun hizmet émriiniin garantisidir.

4 Salmastra Sizint1 Haznesi — Biiyiik hacmi sayesinde olabilecek sizintilari toplar.
Gerektiginde nem sensori ile donatilabilir.

5 Sizdirmazlik - Hem akiskan hem de motor tarafina yerlestirilmis Silikon Karbiir
mekanik salmastralar karistiriciyi sizintilara karsi tam koruma saglar.

6 Sizdirmazhk Bilezigi — Paslanmaz celikten yapilmis bilezik mekanik salmastrayi
korozyon ve asinmaya karsi korur.

7 Pervane — Geriye dogru kivrik tasanmli iki veya li¢c kanatl pervane kendini
temizleme 6zelligine sahiptir.

8 Disli Kutusu — Gezegen disli tipindeki disli kutusu geleneksel rediiktorlere gore
cok daha verimli ve dayaniklidir. Gli¢ aktarimini saglayan mil korozyona riskine
karsi 1.4462 paslanmaz celikten imal edilmektedir.



Teknik Yapi

Moduler Bilesen Sistemi

WILO’nun basarih dalgig karistirici Griin
yelpazesi, temel olarak motor, disli ku-
tusu ve pervanelerden olusan modiiler
bir komponent sisteminin eseridir.
Parcalarin birbirine uygunlugunun sag-
landigi bu sistem sayesinde degisik
kanat caplarinda ve degisik gliclerde,
farkli amaclar icin en uygun ¢6ziimi
saglayacak kanstirici konfigtirasyonlari
yaratilabilmektedir. Atiksu aritma te-
sislerinde havuzlarda istenilen karistir-
ma gorevinin yerine getirilmesi igin

cok cesitli 6zelliklerde kanstirici tasa-
rimlarina ihtiyag vardir. Havuz geomet-
risi, akiskan 6zellikleri, montaj sece-
nekleri, bakim-onarim kolayhgi, karis-
tiricinin galisma siiresi gibi birgok pa-
rametre cok cesitli karistirici tasarim-
larini zorunluluk haline getirmistir.
Modiiler bilesenler sayesinde ortaya
¢citkmis olan WILO dalgig kanistirici Giriin
programi tiim bu ihtiyaclar giderecek
urtinleri biinyesinde bulundurmaktadir.






WILO Miniprop ve Uniprop
Hizli ve Orta Hizli Dalgi¢ Karistiricilar

Miniprop ve Uniprop serisi dalgi¢ kansti-
ricilar kiiglik hacimlerde azami karistir-
ma verimi saglanmasi icin tasarlanmistir.
Kompakt boyutlari sebebiyle bu model-
ler pompa cukurlan gibi kiigiik hacimle-
rin kanistinlmasi islemleri icin idealdir.
Kiiclik pervane ¢aplari sayesinde havuz
zeminine monte edilebilir ve cok diisiik
su seviyelerinde bile giivenle karisim
saglarlar.

Sizin icin Ozellestirilmis Kanigtincilar
Buyuik hacimli sizinti toplama haznesi ve
sargl sicaklik sensoérleri kanstiricilar ile
birlikte standart olarak temin edilmek-
tedir. Uygulama alanina bagl olarak, Mi-
niprop ve Uniprop dalgi¢ kanstiricilar
poliliretan veya paslanmaz celik perva-
nelerle tedarik edilebilir. Uriin, istek
lizerine, nem sensori ile donatilabilir.
Asindirici ve/veya korozif sivilarda, yiik-
sek verimli Ceram CO kaplama ekstra
guvenlik saglar. WILO dalgi¢ karistirici-
lari ATEX T4 veya FM standartlarina gore
patlama korumasiyla birlikte temin edi-
lebilmektedir. Tiim bu secenekler, WI-
LO’nun Miniprop ve Uniprop serisi dalgi¢
karnstiricilarinin uygulamaniza gore
ozellestirilmesini saglar.

(ceram

protected

Ceram CO, WILO tarafindan gelistirilmis
iki komponentli 6zel bir ylizey koruma
sistemidir. Polimer ve seramik
parcaciklarindan olusan Ceram CO ile
korunan Uriinlerin hizmet émrii uzar ve
bakim-onarim giderleri azalir. Ceram CO
ile kaplanan yiizeyler daha da priizsiiz
olur. Bu ekipman verimliligini de olumlu
yonde etkilemektedir.

WILO Miniprop Dalgi¢ Karistiricilar
Miniprop serisi yagmur suyu havuzlarini
temizlemek, pompa istasyonlarinda dip-
teki birikintileri kaldirmak ve akiskan
icerisinde askida tutmak, su ylizeyinde
olusan kopuik-kati madde tabakalarini
kirmak ve atiksu aritma tesislerinde kii-
¢lik proses tanklanni karistirmak icin
son derece uygundur.

WILO Uniprop Dalgi¢ Karistiricilari
WILO Uniprop serisi dalgi¢ kanstiricilar
atiksu aritma, enddistri, tarim ve su te-
mini gibi ¢cok cesitli alanlarda kullanima
uygun drunlerdir. Kuru madde icerigi
birbirinden farkh akiskanlar ile ¢alsiyor-
saniz, degisik su seviyelerinde sorunsuz
cahisacak karistincilara ihjtiyaciniz varsa;
Uniprop serisi WILO dalgi¢ kanstiricilar
sizin icin en uygun ¢6zimu olusturmak-
tadir.

- Poliliretan pervaneler

- Kolaylikla sekillendirilebilen ve bir o kadar
da gticlii olan pervane malzemesi,
karistirma isleminde yiiksek verimin ve
dayanikliigin garantisidir.

/

[y
U
\ 2
—

- Celik pervaneler

-Icerigi tam olarak bilinmeyen ortamlarda,
atiksu terfi istasyonlarinda gtivenle kul-
lanilabilir.

{PATENT '

- Sarmal kuyruk tasarimi

- Pervane kuyrugundaki sarmal yapi,
patentli tasarimi sayesinde atiksu icerisin-
deki kirleticilerin pervane arkasinda
birikmesini engeller. Karistirici tikanma
sorunu yasamadan uzun siire hizmet
etmek icin tasarlanmistir. Sarmal tasarim
hem poliiiretan hem de celik pervaneler
ile birlikte temin edilebilmektedir.






Wilo Uniprop

Uygulama Odakh Moduller

Uniprop serisi dalgi¢ kanstiricilar da mo-
diler tasarima sahiptir. Bu sayede her
uygulama icin en uygun dalgi¢ kanistirici
olusturulabilir. Bu 6zellik sayesinde Urii-
niin verimliligi, hizmet 6mrd, ilk yatirm
ve isletme giderleri optimize edilmis
olur.

Uniprop: Akillica Tasarlanmig Modiiler
Sistem

Modiiler sistem sayesinde degisik per-
vane caplari ve motor hizlar ile birbirin-
den farkli onlarca konfigiirasyon yarati-
labilmektedir. 4, 6 veya 8 kutuplu dalgig
motorlar ve degisik disli kutular kullani-
larak pervane hizlari 90 ila 600 devir/da-
kika arasinda degistirilebilir. Dlstik hiz
pervanenin asinmasini engeller ve karis-
tiricinin uzun siireler boyunca sorunsuz
calismasini saglar. Kanistiricilar 6zel in-
dirme-kaldirma aparatlar sayesinde ce-
sitli sekillerdeki tank ve depolarda so-
runsuz bir bicimde kullanilabilirler. Kizak
sistemi olarak da adlandinlan indirme
cihazlan kanstincinin farkl acilarda ve
farkli yiiksekliklerde ¢alistirilabilmesine
olanak saglar.

Ozellikler: Giivenilirlik Standarttir
Uniprop dalgi¢ karistinicilarimizin stan-
dart 6zellikleri arasinda sargi sicaklik
sensorl ve u¢ odall bir sizdirmazhk kon-
trol sistemi bulunmaktadir. Disli mili ko-
rozyona dayanikli 1.4462 paslanmaz ce-
likten uretilmistir. Koruyucu bilezik ve
pervane tasarimi kati maddelerin sebep
olabilecegdi tikanikhk, sikisma gibi so-
runlar ortadan kaldirir. Poliiretan veya
paslanmaz celik pervane, nem sensori,
zor kosullar i¢in Ceram CO kaplama veya
ATEX T4 ya da FM patlama korumasi
Uniprop kanstiricilar ile birlikte elde edi-
lebilecek opsiyonel 6zelliklerden bazila-
ndir.

- Politiretan pervaneli standart karistirici

- Kanstiric, arkasindaki 6zel kafes
sayesinde kizak sistemine akuple olur ve
havuz doluyken bile sorunsuz bir sekilde
disariya alinir ve tekrar yerine indirilir.

- Asinmaya dayanikli Ceram kaplamali
karistirici

- iki bilesenli kaplama bazik veya asidik
sivilara karsi uzun streli dayaniklilik
saglar.

- Gezegen tip disli kutusu— kesit goriiniimii

- WILO fark: Disli kutusu, kutu icerisine
olabilecek su sizintisini toplayan 6zel bir
hazne ile donatilmistir.
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Wilo Maxiprop ve Megaprop
Dusuk Hizli Dalgi¢ Karistiricilar

WILO, farkh tasarima sahip 2 ayri yavas
karistirici programi ile miisterilerine
hizmet etmektedir:

- 2 kanatli pervaneye sahip Maxiprop
- 3 kanath pervaneye sahip Megaprop

3 kanatl Megaprop serisinde, kanat
basina diisen yiik daha azdir, bu ne-
denle ideal olmayan akis ve havuz ko-
sullarinda bile sorunsuz calisma sagla-
nir.

"Yavas karistiricilar" atiksu aritma te-
sislerinde akis olusturmak, tiim su kiit-
lesini tek bir yon dogrultusunda hare-
ket ettirmek ve kati maddelerin sivi
icerisinde asili kalmasini saglamak icin
tasarlanmistir. Bu karistiricilar 6zellikle
aktif camur, biyolojik fosfor giderme
ve denitrifikasyon tanklarinda, aktif
camurun ¢okelerek havuz dibinde tor-
tu olusturmasini énlerler. Sonug olarak,
diistik hizh kanstincilar atiksu aritma,
enduistri, tarim ve su temininde ¢ok
cesitli uygulamalarda kullanilabilir.

WILO Maxiprop ve WILO Megaprop ka-
ristiricilar, Uniprop serisine benzer se-
kilde modiiler bir bilesen sistemi ile
uretilmektedirler. WILO Megaprop yii-
kii ti¢ pervane kanadina dagittigi icin,
bu serideki karistiricilar sorunsuz ve
kesintisiz calismanin biiyiik 6nem tasi-
di§i uygulamalar icin ¢ok kullanishdir.
Duslk hizli kanstiricilarda pervane ka-
natlar cam takviyeli plastik kullanila-
rak dretilmistir ve bu kanatlar gerekti-
ginde tek tek degistirilebilecek sekilde
monte edilmislerdir.

Maxiprop/Megaprop: Modiiler Sistem
WILO Maxiprop ve WILO Megaprop serisi
karnstiriclarda kanat ¢aplari 1.500 mm ila
2.400 mm arasinda degismektedir. 4, 6
veya 8 kutuplu motorlarin degisik aktar-
ma oranindaki digli kutulari ile birlestiril-
mesi, pervane hizi 17-60 devir/dakika
araliginda olan disuk hizli kanstiricilarin
Uretimini saglamaktadir. Diger WILO
urtinlerinde oldugu gibi, yavas karistiri-
cilar da istek lzerine patlama korumasi
(ATEX T4 veya FM), nem sensorii ve Ce-
ram CO kaplamasi ile donatilabilir.

Montaj Plani

Megaprop ve Maxiprop dalgic karistirici-
larin basarili performansini sadece {re-
tim ozelliklerine baglamak dogru olmaz.
Uriin tedarigi diginda, kanstincilanin ha-
vuzunuza nasll yerlestirilmesi gerektigini
gosteren bir montaj planinin hazirlan-
masi da WILO’nun hizmetleri arasinda-
dir. Kanistirnicilar, havuzun geometrisine
gore, sadece zemine veya hem zemine
hem de havuz lizerindeki yuriime yoluna
sabitlenmis kizak sistemi lizerine monte
edilirler.

- Maxiprop karistirici

- Kiigtik capli Maxiprop kanstiricilar dusiik
su seviyelerinde veya kiiciik havuzlarda
guivenle kullanilabilmektedir.

PATENT |

-

- Megaprop karistirici

- WILO Maxiprop ve Megaprop
kanistiricilarinin pervaneleri, her kanat
capina 6zel olarak ayri bir geometriye
sahiptir. Bu sayede her kanat capinda
maksimum enerji verimliligi elde
edilebilmektedir.

- iki kademeli disli kutusu — kesit gériinimii

- Standart olarak temin edilen korozyona
dayanikli ¢ikis mili sayesinde oldukgca
saglam ve uzun omiirliddr.
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Wilo Aksesuarlari

Akilli Montaj Icin ihtiyac Duyulan Her Sey

WILO, dalgi¢ kanstincilar icin genis bir
aksesuar yelpazesine sahiptir. Kizak
sistemleri, kaldirma vingleri, kablo tu-
tuculari, montaj elemanlari en 6nemli
aksesuarlardir. WILO, aksesuarlarini
kendisi tretmektedir. Uzman satis
temsilcilerimiz size 6zel sistem ¢6-
zlimlerini bu sayede sunabilmektedir.
Aksesuarlar hakkinda detayh bilgi, te-
mel resimler ve montaj talimatlar iste-
nildiginde firmamizdan kolaylkla te-
min edilebilmektedir.

Kizak Sistemleri

ideal sonuclar, kanstiricilar gerekten
ideal montaj konumularina monte
edildiginde alinabilmektedir. Tim ha-
vuz kosullariicin uygun kizak sistem-
lerinin bulunmasi, enerji verimli karis-
tiricl secimi icin bir 6n kosul olarak
karsimiza ¢ikmaktadir. WILO'nun {riin
yelpazesi, montaj sekli ve malzeme se-
cenekleri agisindan oldukca esnek bir
aksesuar grubu icermektedir. Aksesuar
uretiminde kullanilan gelismis tekno-
loji ve saglam malzemeler aksesuarlara
uzun 6mir ve dayanikhhk katmaktadir.

Kaldirma Sistemleri

Alman test kurulusu LGA tarafindan
test edilmis olan WILO ceraskal sistemi
ile, dalgi¢ karistiricilarimizi monte et-
mek veya bakim icin tankin disina al-
mak artik ¢cok kolay. WILO, calisma ya-
ricapl 3.2 m’ye ve kaldirma kapasitesi
500 kg'ye varan ving sistemleri sagla-
yabilmektedir. Galvaniz, 1.4301 veya
1.4571 kalite paslanmaz celikten ya-
piimis kaldirma sistemleri, alliminyum
veya paslanmaz celikten imal edilmis
ceraskal gibi secenekler aksesuar yel-
pazemizde standart olarak bulunmak-
tadir.

Diger Aksesuarlar

WILO iiriin programi ¢ok cesitli akse-
suar secenekleri icermektedir:

- Sensor ve gii¢ kablolar icin temin
edilen kablo baglanti parcasi, kablolar
tzerindeki gerilmeleri ortadan kaldirir.
- Kanistiricinin farkh seviyelerde calis-
masina olanak veren kilitleme meka-
nizmali ceraskal.

- Karistirici kaldirma-indirme halatinin
daimi olarak su icerisinde bulunmasi
ihtiyacini ortadan kaldiran, otomatik
karistirici yakalama kancasi.

- Kizak sistemleri

- Aci ayari yapilabilen veya tamami
sabit montaj : WILO uriin yelpazesi
her tiirli uygulama icin size dogru
kizak sistemi temin edebilir.

- Kaldirma vinci

- Farkh calisma yaricaplarina sahip ving
sistemleri WILO dalgi¢ karistiricilar
icin 6zel olarak tasarlanmistir.
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- WILO, ekipmaninizi her tirlii uygu-
lamada sorunsuz bir sekilde kulla-
nabilmeniz icin kilavuz borularin-
dan kablo baglanti parcalarina ka-
dar her tiirlii aksesuari ana drtin ile
birlikte saglamaktadir.
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Uriin Programi 400V/50 Hz
Her Kosul icin Dogru Céziim..
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Pervane, 2 kanatli [ J [ J [ J [ J [ J - - - - [ J [ J [ J [ J - - - [ J
Pervane, 3 kanatli - - - - - [ J [ J [ [ [ [ J [ [ [ J [} [ ([ ]
Politiretan e o e o o - - - - e o o ([ ] e O o ([ ]
Celik (demir dékiim) = = = = = [ ) [} [} o = = = = = = - [}
Paslanmaz celik - - [ J [ J - [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J - - - [ J
D 140 160 N 280 220 220 220 220 S 400 400 400 500
e mm 220 220 250 250 250 250
Nuominal d/dak 1450 1450 1450 1450 1450 950 1450 1450 1450 740 950 1450 1450 740 740 950 259
306
Kutup sayisi 4 4 4 4 4 6 4 4 4 8 6 4 4 8 8 6 6
Prominal kw 05 05 05 13 13 1.8 25 35 45 11 1.8 45 6.5 28 51 6 1.8
Prnaks kw 07 07 07 17 17 25 35 45 58 1.7 25 58 8.2 4 77 77 2.5
Iroriral A 14 14 14 33 33 45 59 79 94 3.2 45 94 135 7.4 143 136 4.5
Patlamaya karsi koruma e o e o o e o o [ e O o [ ] e o o [
Agirlik kg 20 20 20 26 26 70 70 70 78 61 61 69 85 84 93 93 110
Uygulama alanlari
Aktif camur havuzu - - - - - X X X X X X X X X X X X
Pompa haznesi XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X X X X
Sivi glibre tanki - - - - - X X X X X X X X X X X XX
Yagmur suyu havuzu X X X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X
Camur tanki - - - - - X X X X X X X X X X X XX

@®=var Xx=uygun Xx=¢okuygun Teknik bilgiler degistirilebilir.
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TR 50-2..4/8

TR 50-2...2/22

TR 60-2...6/8

TR 60-2....4/12

TR 60-2...4/24

TR 75-2...6/16

TR 75-2...6/24

TR 75-2...4/16

TR 75-2...4/24

TR80-1...6/27

TR 80-1...6/32

TR 80-1....4/22

TR 80-1....4/27

TR 80-1....4/30

e © o o o o - e o o o o o - =l =] =1 = =l =] =1=1 =
[ ] o [} o [} - o [ ] [} [ ] o [ ] o o o [ ] o o [} [ ] o o [ ]
[ ] o [} [ ] o - [} [ ] o [ ] [} [} [} o [} [} [ J [} [} [} o [} [ ]
e © o o o o - e o o o o o - =l =] =1 = =l =] =1=1 =
e © o o o o - e © o o o o - =l =1 =1 = =l =]=1=1=
500 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 750 750 750 750 785 785 785 785 785
251 ., 299 309 344 379 528 195 221 234 345 260 300 497 156 194 193 197 J43 258 ,gq 239 240
371 372 473 479 475 619 288 308 337 389 447 480 544 176 216 217 266 272 272 301
4 6 4 4 4 4 2 6 4 4 4 4 4 2 6 6 4 4 6 6 4 4 4
25 37 45 35 65 10 105 18 25 35 45 65 10 105 37 6 65 10 115 125 125 16 185
35 52 58 45 82 122 123 25 35 45 6 81 122 123 52 77 82 122 141 149 153 189 22
59 91 94 7.9 135 21 205 45 59 79 94 135 21 205 91 136 135 21 245 26 26 32 365
e © o o o o o e © o o o o o e o o o e o o o o
110 121 118 110 129 138 129 112 112 112 120 131 140 130 127 135 127 135 298 303 284 298 303

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

17



Uriin Programi 400V/50 Hz
Her Kosul icin Dogru Céziim..

> ~
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| | ] | wn (Y2} n n — — — — —
o o (=] o — — — — ~ ~ o~ ~ o~
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o o 4 @ o 4 o o o 4 o 4 o
= [= [= [= [= [= [= [= [= [= [ [= [
Pervane 2 kanatl ([ ] [ ] ([ ] [ ] ([ ] [ ([ ] [ ([ ] ([ ] [ ] ([ ] [ ([ ]
Pervane 3 kanatl - - - - - - - - - - - - - -
* Cam takviyeli plastik [ J [} [ J [} [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J
* Celik - - - - - - - - - - - - - -
* Paslanmaz celik - - - - - - - - - - - - - -
*D mm 900 900 900 900 900 1500 1500 1500 1500 2100 2100 2100 2100 2100
ik 9% 129 g, 193 219 7 26 40 53 25 3 44657
126 166 215 251 24 40 44 57 32 39 45 53 59
Kutup sayisi 8 6 4 4 4 6 4 4 4 8 6 4 4 4
Prominal kw 1.1 18 25 35 45 18 25 35 45 11 18 25 35 45
Prnaks kw 1.7 25 35 45 538 25 35 45 58 17 25 35 45 58
I norminal A 32 45 59 79 94 45 59 79 94 32 45 59 79 94
Patlamaya karsi koruma [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J
Adgirhk kg 107 107 107 107 117 172 172 172 182 178 178 178 178 188
Uygulama alanlari
Nitrifikasyon XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Denitrifikasyon XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Fosfat giderimi XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Biyoreaktorler XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Sogutma tanklar X X X X X X X X X X X X X X
Balik ciftlikleri X X X X X X X X X X X X X X

@®=var Xx=uygun xx=¢okuygun Teknik bilgiler degistirilebilir.



TT/h-"9z€E Ul
8/h-""qz€E Ul
A8/h-""GT€ UL
8/9-"qz€ Ul

8/8-""GZ€E ¥l

TT/v-"""T2€E Ul
8/h-""Tz€ Ul
A8/h=""TZ€ Ul
8/9-""Tz€ ¥l

8/8-Tze ¥l

ZT/h-STE YL

8/h—STE YL

A8/h—STE ¥l

8/9—-STE YL

TT/h-""9C2 ¥l
8/h-""SZT UL
A8/1=""G2T Y1
8/9-""qzz Ul

8/8-""qzz ul
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Pumpen Intelligenz.

WILO Pompa Sistemleri A.$
Orhanli Mah.

Mehmet Akif Ersoy Cad.
No:91 Tuzla

34956 istanbul / TURKIYE
T+90216 250 94 00
F+90216 2509401
wilo@ wilo.com.tr

www. wilo.com.tr

(4/414] 0ES




