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ANALİZ GROUP olarak, mekanik tesisat ürünleri ve iklimlendirme sistemleri alanında 25 yılı așkın süredir faaliyet 
göstermekteyiz. İstanbul’un yeni ve hızlı gelișen lojistik merkezlerinden biri olan Bașakșehir bölgesinde 4000 m² üzerinde 
kapalı ve açık lojistik merkezimiz bulunmaktadır. Ürünlerimizi, Türkiye genelinde gerek kendi araçlarımızla gerek anlașmalı 
lojistik firmalarımızla müșterilerimizle bulușturuyoruz. 

Sistem Klima (VRF), multi klima, split klima, pompa ve hidrofor sistemleri, yerden ısıtma sistemleri, üst yapı 
boruları, sifonik sistemler ve yangından korunma sistemlerinin proje satıș ve uygulama süreçlerini, tecrübeli mühendis 
kadromuz ile yapılarınıza değer katarak sunuyoruz. 

Prensiplerimiz gereği, sadece uzmanı olduğumuz ürün ve hizmetlerde faaliyet göstermekteyiz. Alanında uzmanlaștığımız 
marka ve ürün gruplarında; en doğru fiyat, en iyi hizmet ve müșteri memnuniyeti üçgenini kurmayı bașarmıș ve bu bașarıyı 
büyüyerek korumaya devam eden bir yapıya sahibiz.

Teknoloji, endüstri ve sektör gelișimlerini yakından takip ederek, sektörel yeniliklere hızlı bir șekilde adapte olmak ve yeniliklere 
öncülük ederek büyümek hedefimizdir. Çalıșanlarımız bizim en önemli paydașlarımızdır. Onlarla büyür, hep beraber gelișiriz. 
Ortak hedefler belirler, hep beraber hareket ederiz. Keyif aldığımız iși yapar, yaptığımız ișten keyif alırız.

Müșterilerimiz bizim iș ortaklarımızdır. İș ortaklarımızı anlamak, sorunlara çözüm üretmeye çalıșmak ve günün sonunda 
herkesin mutlu olmasını sağlamak temel amacımızdır. Kurmuș olduğumuz uzun soluklu iș ortaklıkları bașarılarımız, kazan-
kazan ilkesiyle çalıșmamızın bir eseridir.

HAKKIMIZDA
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DVM S2

WindFree™ ile Mükemmel Uyum
Aktif frekans inverter sürücü teknolojili kompresör, 10 ila 180Hz 
arasında değișen daha geniș bir frekans aralığı sunar. Bu sayede 
iç ortam konforu ve sıcaklıkta dalgalanma yașanmaz. Samsung’un 
WindFree™ rüzgarsız soğutma teknolojisi için mükemmel uyum sağlar.

Geliștirilmiș Yapay Zeka Teknolojisi
Yapay zekalı basınç kontrolü, kondenzasyon basıncını ve 
sıcaklığını ayarlayarak enerji tüketimini %15’e kadar azaltır. 
Gaz Sızıntısı Çalıșma Sistemi, sızıntıları hızla tespit eder,
kompresörü otomatik olarak yavașlatır ve soğutucu 
beslemesini keser. Geliștirilmiș yapay zekalı defrost 
algoritmaları ile sürekli ısıtma süresini %40’a kadar arttırır. 
Kullanıcıların kullanma alıșkanlıklarını öğrenen yapay zeka 
teknolojisi sayesinde hedeflenen sıcaklığa 
%20 daha hızlı* ulașır.

Geliștirilmiș Flaș Enjeksiyonlu 
Kompresör
Gelișmiș flaș enjeksiyon teknolojisi, dünyanın
en büyük VRF kompresör kapasitesini sağlar. 
DVM S2 scroll kompresör, güçlendirilmiș üçlü 
geometrik tasarımı sayesinde flaș enjeksiyon
teknolojisi ve yüksek verimli DSH* kontrol
teknolojisini bir araya getirir.

* DSH: ‘Discharge Superheat’ Basma sıcaklığı SH.

Çentik Yapılı Fan
Geliștirilmiș çentik 
yapılı fan %32 ye kadar 
daha az enerji tüketir.

Durafin™ Ultra
Durafin™ Ultra, kondenseri
paslanmaya karșı koruyan
korozyon önleyici hidrofilik
katmanlara sahiptir. İlk günkü
enerji verimlilik değerlerini
uzun yıllar koruyan Durafin™
Ultra teknolojisinin üstün 
korozyon direnci, Tuz 
Püskürtme Testi (SST)* 
ile kanıtlanmıștır.
* ASTM B117 test yöntemi uyarınca, 
bağımsız bir laboratuvar tarafından 
yapılan 2280 saatlik tuz püskürtme 
testlerine dayanmaktadır. 

Genișletilmiș Kondenser 
Yüzeyi
Önceki seri dıș ünitelere 
göre %36,2’ye kadar daha 
büyük ısı transfer yüzey 
alanı ile daha hızlı ısı 
transferi gerçekleșir.
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DVM S Eco

Yüksek Kapasite ve Esnek Kurulum
Daha fazla alana ulașır, ancak daha az yer kaplar. Önden atıșlı DVM S Eco 
ürün ailesi 12 HP’ye varan kapasitesi ile küçük ayak izli VRF çözümü 
olușturmanızı sağlar. Sınırlı alanlarda montaj için idealdir. 50 m’ye varan 
kot yükseklik farkı ile daha fazla montaj seçeneği sunmaktadır.

Kontrol Sistemleri

“SAMSUNG Sistem Klimaları” kontrol ve 
otomasyon çeșitliliğinde geniș alt yapıyı sunar.

• Kablolu ve Kablosuz bireysel 

 kumanda seçenekleri,

• Dokunmatik merkezi kumanda,

• LAN bağlantılı merkezi kumanda,

• Wi-Fi Kit ve SmartThings uygulaması 

 ile mobil cihazlar üzerinden uzaktan kontrol,

• Ağ tabanlı “S-NET 3” merkezi veri 

 yönetim sistemi,

• Enerji Tüketim Paylașımı,

• Harici otomasyon sistemleri ile geniș uyum

 (LonWorks, BACnet, ModBus, KNX)

Ekstra Esneklik için Kompakt Tasarım 
Sınıfının en iyisi olan kompakt klima 
performanstan ödün vermeden en kolay 
ve ekonomik șekilde kurulum ve çalıștırma 
imkanı sağlamaktadır. Ayrıca size diğer 
amaçlarla kullanabileceğiniz ekstra alan sağlar.
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360 KASET

TEK YÖN WINDFREETM

Her Tarafta Konfor
360 Kaset Tipi klima, soğuk havayı eșit bir șekilde dağıtır ve odanın
her yerinde aynı serinliğin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Cereyanda Kalmadan Serin Kalın 
Wind-Free™ Soğutma, soğuk rüzgarın rahatsız edici hissini 
yașatmadan serinliği konforlu bir seviyede tutar. Soğuk hava, 
10.000 mikro hava deliğinden yavașça üflenir, böylece ne çok sıcak 
ne de çok soğuk hissedersiniz.

Her Alana Uygun Dairesel Tasarım
360 Kaset Tipi klima, çok sayıda iç 
tasarım stilini tamamlayan șık ve 
sofistike bir dairesel tasarım ile her 
yere mükemmel uyum sağlar.

Kompakt Tasarım
Sadece 13,5 cm'lik yüksekliği ve 97 cm genișliği ile birçok mimari alanda geniș kullanım imkanı sunar.
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WINDFREE    MULTI SPLIT KLİMALAR (FJM)TM

Multi Split Klima nedir?
2, 3, 4 veya 5 farklı iç ünitenin tek bir dıș ünite ile çalıșabildiği klima sistemleridir. Wi-Fi Kit opsiyonu ve Smartthings 
uygulaması ile her yerden erișim imkanı sunar.

Multi Split Klima'nin avantajlari nelerdir?
• Tek bir dıș ünite kullanıldığı için yașam alanlarınızda alan kayıplarına sebep olmaz.
• Her bir oda için ayrı dıș üniteler kullanıldığında olușacak görüntü kirliliğinin önüne geçer.
• Tek bir dıș ünite kullanıldığı için daha düșük ses seviyesi ile çalıșır.*
• Farklı iç ünite seçenekleri ile kullanılabileceği için mimari tasarımlara uyum sağlar. 
• Windfree duvar tip, windfree tek yön kaset ve ince kanallı tip iç ünite seçenekleri.

*Aynı iç ünite adedini sağlayan ev tipi klima sistemlerine göre karșılaștırılmıștır.
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TM

• 24 ve 48.000 BTU/h kapasite seçenekleri
• 50 metreye kadar bakır borulama mesafesi
• DC Inverter kompresör teknolojisi

WINDFREE    PREMIUM PLUS SPLIT KLİMALAR

TİCARİ TİP SPLIT KLİMALAR (CAC)
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Tek bir sistem ile ısıtma, Soğutma ve sıcak 
suya Ulașma konforunu yașayın.

• 9 ve 16 kW (30.700 ve 54.600 Btu/h) ısıtma kapasitesi seçenekleri ile
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Soğutma Kapasitesi 25 – 294 kW 
Isıtma Kapasitesi 28 - 330 kW 

Soğutma Kapasitesi 12.7 - 33.8 kW 
Isıtma Kapasitesi 14.3 - 37.8 kW
• Çalıșma aralığı artırılmıș geniș komprasör kapasitesi 

(%10 - %100)
• DC Inverter Rotary Teknolojisi
• -5°C ile +52°C arası soğutma DB (dıș ortam sıcaklığı)
• -20°C ile +27°C arası ısıtma WB (dıș ortam sıcaklığı)
• 4.1 EER değerine ulașan yüksek verimlilik
• Çevre dostu soğutucu akıșkan R-410A
• Esnek ve hızlı montaj
• Daha az yer kaplama özelliği
• Önden hava atıșı
• Esnek iç ünite kombinasyonu
• Sessiz çalıșma

Standart DC Inverter Heat Pump Mini VRF

AMAZON GEN 2 Series Heat Pump VRF

• Çalıșma aralığı artırılmıș geniș kompresör kapasitesi (%10 - %100)
•  26 hp kapasiteye kadar tek kabin, toplamda 104 hp kapasiteye
 kadar kombinasyon imkanı 
•  DC Inverter Scroll Kompresör ve DC fan
•  -5°C ile +50°C arası soğutma DB (dıș ortam sıcaklığı) 
•  -23°C ile +21°C arası ısıtma WB (dıș ortam sıcaklığı) 
•  Sezonsal verimlikde yüksek performans 
   (7,25’e kadar SEER, 4,40’e kadar COP)
•  Çevre dostu soğutucu akıșkan R–410A 
•  Esnek ve hızlı montaj 
•  Daha az yer kaplama özelliği 
•  Mimari dizaynına uygun estetik tasarımlı geniș iç ünite ürün yelpazesi 
•  Sessiz çalıșma

YÜKSEK 
ENERJİ 

VERİMLİLİĞİ

R-410A

MODÜLER 
TASARIM

ÇOK DEVİRLİ 
FAN
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Soğutma kapasitesi 23.5 - 105.3 kW 
Isıtma Kapasitesi 26.5 - 117.6 kW
• Çalıșma aralığı artırılmıș geniș komprasör kapasitesi 

(%10 - %100)
• DC Inverter Scroll Komresör Teknolojisi
• Dıș Ünite çalıșma suyu sıcaklık aralığı 7°C - +45°C
• Eș zamanlı soğutma ve ısıtma
• Yüksek performans 5,05 değerine varan EER
• Çevre dostu soğutucu akıșkan R-410A
• Esnek ve hızlı montaj
• Daha az yer kaplama özelliği
• Geniș iç ünite ürün gamı
• Üçlü dıș ünite kombinasyonlu sistemlerde 59 adet iç 

üniteye kadar iç ünite bağlama imkanı
• Sessiz çalıșma

Soğutma kapasitesi 23.9 - 135.0 kW 
Isıtma Kapasitesi 26.5 - 152.1 kW
• Çalıșma aralığı artırılmıș geniș komprasör kapasitesi (%10 - %100)
• Kaydırmalı DC Inverter scroll kompresör teknolojisi
• -5°C ile +43°C arası soğutma DB (dıș ortam sıcaklığı)
• -15°C ile +15,5°C arası ısıtma WB (dıș ortam sıcaklığı)
• Eș zamanlı soğutma ve ısıtma
• Yüksek performans - 4.02’a kadar EER
• Çevre dostu soğutucu akıșkan R-410A
• Esnek ve hızlı montaj
• Daha az yer kaplama özelliği
• Geniș iç ünite ürün gamı
• Üçlü dıș ünite kombinasyonlu sistemlerde 64 iç üniteye kadar 

sistem bağlama imkanı
• Sessiz çalıșma

Hava Soğutmalı Heat Recovery

Su Soğutmalı Heat Pump

YÜKSEK 
ENERJİ 

VERİMLİLİĞİ

R-410A

MODÜLER 
TASARIM

ÇOK DEVİRLİ 
FAN
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Yarının Tasarımları Șehir Alanları
Șehirlerimizdeki alanlar giderek küçülüyor ve yeni binalar daha 
verimli oluyor, soğutma ve ısıtmaya ayrılan alanlar da giderek 
azalıyor. Bu değișikliklere yanıt vermek için yeni nesil, alan 
tasarrufu sağlayan dıș ünitelerimiz mimarlara, bina yöneticilerine 
ve sahiplerine daha fazla esneklik sunuyor.

Konforu Yeniden Tanımlama
Konforu sıcaklık değerinden sessizliğe ve hatta hava akıșının 
kendisine kadar çeșitli șekillerde hissedebilirsiniz. Geniș iç 
ünite ürün yelpazemiz ile çok çeșitli konfor gereksinimlerini 
karșılanabiliyor. İki tip taze havalı iç ünitemiz ve opsiyon olarak 
sunulan enerji tasarrufu sunacak hareket sensörlerini sizin 
ihtiyaçlarınıza cevap vermek için sunuyoruz.

İç Ortam
İște veya evde, iç ortam havanızın kontrolünüzde 
olmasını istersiniz. Tabi ki bulunduğunuz ortam 
çok farklı koșullara sahip olabilir, bu nedenle yeni 
SET FREE  ürün serisi her türlü iç ortama uygun 
çeșitlilikte en geniș ürün yelpazesine sahip ünite 
seçeneklerini size sunmaktadır. Adını patentli ısı
eșanjörünün șeklinden alan SET FREE , güç, 
dayanıklılık, güvenilirlik ve verimlilik açısından 
yeni standartlar belirleyen yeni nesil bir VRF klima 
sistemidir. Küçük alanlardan en yüksek binalara 
kadar, kendi yașam uyumunuzu olușturabilirsiniz.

Kontrol Sizde
İster evinizde dinlendirici bir ortam, ister iș yerinizde üretkenliği
arttıracak bir ortam ya da binanız için enerji ve bakım 
maliyetlerini yönetmek isteyin, bu hedeflerinize ulașmanız 
için gerekli teknolojiyi size sunuyoruz. Her bir oda için bireysel 
iklim kontrolünden, çok sayıda bina için merkezi izleme ve 
raporlamaya kadar.
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Kaset Tipleri

Kanallı

Kasetsiz Döșeme / Kasetli Modeller

4 YÖNLÜ KASET TİPİ
• Flapların 4 yöne hareketi 

ile geniș hava dağılımı alanı 
(opsiyon parçalar (kanal flanșı) 
ile daha uzak mesafelere dağıtım 
mümkündür)

• Daha fazla enerji tasarrufu 
sağlamak için hareket sensörü 
bulunmaktadır.

• Her bir kullanıcı için daha fazla 
konfor sunan bağımsız dört yön 
flaplar

• Yüksek tavanlı yerlere montaj 
için ideal (soğutma modunda 5,5 
metreye kadar)

YÜKSEK STATİK BASINÇLI
(ESP) TİP
• Yüksek ESP (3,0-6,0HP sınıfı 

için 90/120Pa, 8,0-10,0HP sınıfı 
için 180Pa)

• Sadece 300mm (3,0-6,0HP 
sınıfı) veya 470mm (8,0- 10,0HP 
sınıfı) yükseklik ile alan tasarrufu 
sağlayan tasarım

ORTA STATİK BASINÇLI
(ESP) TİP
• Orta ESP (0,8-2,5HP sınıfı için 

50/80Pa, 8,0-10,0HP sınıfı için 
100Pa)

• Sadece 270mm (0,8-2,5HP 
sınıfı) veya 470mm (8,0-10,0HP 
sınıfı) yükseklik ile alan tasarrufu 
sağlayan tasarım

YER/TAVAN TİPİ
• Ayaklı [Zeminde duran] veya 

[Tavana asılı] dönüștürülebilir 
montaj

• Kolay montaj
• Taze hava alma tasarımı
• Opsiyon tahliye pompası 

kullanılabilir

4 YÖNLÜ KOMPAKT KASET TİPİ
• Ölçüler 600mm × 600mm olan 

mimari asma tavan standart 
boșluklarına ve șartnamelerine 
uygundur

• Sessiz çalıșma seviyesi 
(24,5dB(A) değerine kadar)

• Soğutma modunda 4,6m așağıya 
hava üflemesiyle yüksek tavan 
montajları için ideal geniș aralıklı 
hava akımı

DÜȘÜK STATİK BASINÇLI
(ESP) TİP
• Düșük ESP (0,8-2,5HP sınıfı için 

30Pa, 3,0-6,0HP sınıfı için 60Pa)
• Sadece 270mm (0,8-2,5HP 

sınıfı) veya 350mm (3,0-6,0HP 
sınıfı) yükseklik ile alan tasarrufu 
sağlayan tasarım

TAVAN TİPİ
• Yüksek tavanlı yerlere montaj için 

ideal (soğutmada 5,6 metreye 
kadar)

• Opsiyon Hareket Sensörü ile 
daha fazla enerji tasarrufu

• Sessiz çalıșma seviyesi (28dB(A) 
değerine kadar)

2 YÖNLÜ KASET TİPİ
• Daha fazla enerji tasarrufu 

sağlamak için hareket sensörü 
bulunmaktadır

• Yüksek tavanlı yerlere montaj 
için ideal (soğutma modunda 4,6 
metreye kadar)

• Her bir kullanıcı için daha fazla 
konfor sunan bağımsız flaplar

• Sessiz çalıșma seviyesi (27dB(A) 
değerine kadar)

İNCE STATİK BASINÇLI TİP
• Sadece 192mm yüksekliği ve 

700mm genișliği ile dar asma 
tavanlara montaj için ideal

• Standart opsiyon parça olarak 
900mm kaldırma özellikli tahliye 
pompası

• Sessiz çalıșma seviyesi (22dB(A) 
değerine kadar)

DUVAR TİPİ
• Basit montaj prosedürü
• Her türlü iç ortama uyması için 

esnek sade tasarım

TEK YÖNLÜ KASET TİPİ
• Daha fazla enerji tasarrufu 

sağlamak için hareket sensörü 
bulunmaktadır

• Așağı hava atıșı veya öne 
doğru hava atıșı (opsiyon ızgara 
aracılığıyla) ya da her ikisiyle 
birlikte olușturulan optimum 
hava debisi koșulları

• Sessiz çalıșma seviyesi (27dB(A) 
değerine kadar

KOMPAKT TİP
(AC FAN MOTOR DC FAN MOTOR 
SEÇENEĞİ BULUNMAKTADIR)
• 192mm yüksekliğinde kompakt 

ölçüleri sayesinde pencere veya 
kapı üzerlerinde bırakılacak 
montaj boșlukları için ideal

• Standar 900 mm basma 
yüksekliğini sahip dahili drenaj 
pompası

• Sessiz çalıșma seviyesi (20dB(A) 
değerine kadar)

• 6 kademeli fan hava debisi ayarı 
(sadece DC motor modeli)

KASETSİZ DÖȘEME
• Görsel estetik: asma tavan  

olmasa dahi gizlenebilir. Sadece 
220mm derinliği ile çok az 
montaj alanı gerekir

• 620mm yüksekliği ile pencere 
altına montajı yapılabilir
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Özellikler ve Ürün Avantajları
• Enerji verimliliği endeksi ≤0.18
• Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaption, T-const., ∆T, ∆p-c, 

∆p-v, Qsabit PID gibi yeni akıllı ayar ișlevleri sayesinde optimum 
sistem verimliliği

• 0-10V, 2-10V, 0-20 mA, 4-20 mA, PT1000 sinyal tiplerine uygun
• Bina otomasyonu için arayüzler ile birlikte Wilo CIF soket giriși 

(Modbus, BACnet)
• Sıfır akıș algılanırken otomatik devre dıșı bırakma
• Otomatik blokaj açma
• Entegre trip elektronikli tam motor koruması
• Akıllı telefon ve tabletler için kablosuz veri alıșveriși

STRATOS MAXO 
Akıllı Frekans Konvertörlü Pompa

Özellikler ve Ürün Avantajları
• ECM motor teknolojisi sayesinde en yüksek seviyede verimlilik 
• Patentli Wilo Connector ile ilave alet gerektirmeyen kolay elektrik 

bağlantısı 
• Basma yüksekliği gerçek değerini gösteren ve uyarı sinyaline sahip 

LED ekran 
• Optimum yük adaptasyonu için regülasyon modları: ∆p-c, ∆p-v 
• Basma yüksekliğinin 0,5 m adımlarla ayarlanması 
• Tam motor koruması 
• Blokajı açma fonksiyonu 
• Korozyona dayanım için kataforez kaplamalı pompa gövdesi 
• Ayarlanan devir sayısı kademesinin göstergesi (C1, C2 veya C3)

Yonos MAXO
Frekans Konvertörlü Pompa

Teknik Bilgiler 
Akıșkan sıcaklığı  -20 / +110°C
Șebeke bağlantısı 1~230 V, 50 / 60 Hz
Koruma sınıfı  IPX 4D
Maks. çalıșma basıncı 10 bar (Ops. 16 bar)

Teknik Bilgiler 
Akıșkan sıcaklığı  -20 / +110°C
Șebeke bağlantısı 1~230 V, 50 / 60 Hz
Koruma sınıfı  IPX 4D
Maks. çalıșma basıncı 10 bar

Malzeme
Çark  Kompozit (PP-%40 GF)
Gövde  Döküm (GG25)
Mil  Paslanmaz çelik

Malzeme
Çark  Kompozit (PP-%30 GF)
Gövde  Dökme demir (GG20)
Mil  Paslanmaz çelik
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Rexa Cut
Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Pompa
Özellikler ve Ürün Avantajları
• Pompa içinde bulunan özel patentli kesme düzeneği
• Bimetal sensörlü sargı sıcaklığı denetimi
• Yalıtım haznesi denetimi için opsiyonel harici elektrot çubuğu. Bu 

sayede, pompa tarafındaki salmastradan yalıtım haznesine su 
girdiğinde bildirilir.

• Trifaze akım modeli, standart olarak açık kablo uçlarına sahiptir.
• Birbirinden bağımsız iki mekanik salmastra ile yüksek derecede 

motor sızdırmazlığı GI modeli GE modeli

Malzeme
Motor gövdesi  S: Paslanmaz çelik (AISI 304)
   P: Döküm (GG 25)
Pompa gövdesi  Döküm (GG 25)
Çark   Döküm (GG 25)
Parçalayıcı bıçak  GI: Paslanmaz çelik (1.4528)
   GE: Abrazif (1.4034)
Mekanik salmastra SiC / SiC
Pompa mili  Paslanmaz çelik (AISI 420)
 

Teknik Bilgiler 
Akıșkan sıcaklığı  +3 / +40°C
   Kısa süreli (3 dk) maks. +60°C
Șebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı  IP68
Yalıtım sınıfı  F
İșletim tipi (su altında) S1
İșletim tipi (su dıșında) S2-15 min, S3-%10
Maks. daldırma derinliği 20 m
Kablo uzunluğu  10 m
Basınç bağlantısı  DN 32 / 40, Rp 1 ‘“
Maks. ișletme basıncı 4 bar

Özellikler ve Ürün Avantajları
• Tesiste olması gereken alt ve üst basınç değerleri basınç șalteri
 üzerinden ayarlanabilir
• Pompalar ayarlanan tesis basıncını sabit tutacak șekilde sıra
 kontrollü olarak devreye girerler (rotasyon)
• Kollektörler paslanmaz çeliktir
• Pompalar otomatik olarak birbirini yedekler
• Xtreme panolar bina otomasyonuna genel arıza bilgisi, pompa
 bazında durum bilgisini analog olarak iletir
• Hidroforlar direkt șehir șebekesine (sıvı sensoru) veya basınc
 presostatı ilavesi ile) bağlanabilir.
• Șasesi kendinden olup yuksekliği ayarlanabilen kaucuk ayakları titreșimi önler.

COE-Helix V / COE-Helix FIRST V
Yüksek Verimli Trifaze Hidroforlar

Teknik Bilgiler 
Akıșkan sıcaklığı  -15 / +60°C*
Șebeke bağlantısı 3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı  IP 55
Maks. çalıșma basıncı 16 / 25 / 30 bar (modele göre)

Malzeme
Çark   1: Paslanmaz çelik (AISI 304 L)
Gövde   1: Paslanmaz çelik (AISI 304)
   5: Döküm (GG 25)
Mil   Paslanmaz çelik (AISI 304/304L/318LN)
Mekanik salmastra Q1BE3GG
Conta   EPDM (Opsiyonel Viton)
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GF Silenta Extreme Yanmaya Dayanıklı ve Ses Yalıtımlı Halojen 
İçermeyen Boru Sistemleri
GF Silenta Extreme, PP bazlı halojen içermeyen, EN 13501 standardı 
kapsamında yangına dayanıklı (B-s1;d0) ve ses yalıtımlı 3 katmanlı atıksu 
boru sistemidir. Geliștirilmiș özel yapısı ile konforunuzu ve güvenliğinizi 
arttırmak amacıyla sizin için en yüksek teknoloji ile üretilmiștir.
Öne Çıkan Özellikleri
• Halojen içermeyen üstün yapı
• Ses geçirmeyen çok katmanlı yapı
• Yüksek darbe dayanımı
• Üstün kimyasal dayanım
• Yangında zehirli ve öldürücü gaz yaymaz.

GF Silenta 3A Ses Yalıtımlı Boru Sistemleri
Silenta 3A, DIN EN 1451, DIN 4109, DIN 4102 sistem standartlarına uygun PP 
malzemeden üretilmiș atık su sistemidir. Silenta 3A yüksek darbe dayanımı ve ses 
koruması gereken tüm noktalarda yüksek performansa sahiptir.

Öne Çıkan Özellikleri 
• Yüksek trafik yükü olan alanlarda bile yeraltı ve yerüstü drenaj sistemlerinde 

kullanılabilir. Yüksek darbe dayanımına sahiptir.
• Korozyona uğramaz, uzun ömürlüdür.
• Geniș ürün gamına sahiptir.

GF Silenta Premium Ses Yalıtımlı Boru Sistemleri
Üç katmanlı mineral takviyeli kompozit yapısı ile atık su tesisat sistemlerinde 
sessizlik sağlamaktadır. 
Öne Çıkan Özellikleri 
• İleri seviyede sağlamlık, darbe mukavemeti, düșük ses seviyesi ve kolay kurulum 

özellikleri ile komple bir çözüm sunan Silenta Premium Sessiz Boru Sistemleri, 
oldukça geniș ürün gamına sahiptir. 

• Mükemmel ses yalıtımı sağlar, binalar için ideal koșulları olușturur ve yașam 
kalitesi ile birlikte mülkün değerinin artmasına katkıda bulunur. Atık su tesisat 
sisteminden gelen titreșimleri ve yabancı sesleri azaltır. 

• Sıcak/soğuk su ve asidik sıvı transferleri için uygundur.

GF Silenta FR Yanmaya Dayanıklı ve Ses Yalıtımlı Boru Sistemleri
TS EN13501, DIN4102 yanıcılık ve DIN4109 sessizlik standartlarına uygun șekilde üretilmektedir. Yapı mevzuatına ve 
yangın yönetmeliğine uygundur.
Öne Çıkan Özellikleri 
• Mineral katkılı özel formülasyonla üretilmektedir.
• Tortu ve kireç olușturmadığı için tıkanma olmaz. Hızlı ve düzgün akıș sağlar.
• Korozyon ve çevre kirliliği sorunu yaratmadan birçok asit, alkali ve kimyasal konsantrelerin tașınmasına olanak sağlar.

GF Hakan Plastik
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PPRC Boru ve PPRC Fittings Ürünleri

Özellikle sıcak sulu ısıtma ve temiz su sistemlerinde kullanılan 
Polipropilen Random Co-polimer (pprc) borular, ultra yüksek moleküler 
ağırlıklı yapısından dolayı ișletme șartları haricinde olușabilen çok düșük
ve yüksek sıcaklık ve basınç șartlarında dahi yüksek performans 
sağlayabilmektedirler.

Kimyasal maddelere karșı yüksek direnç gösterir. Korozyona 
dayanıklıdır. Kireçlenme ve paslanma yapmaz. Suyun rengini, kokusunu
ve tadını değiștirmez.

PVC Boru ve PVC Fittings Ürünleri 

• Yüksek darbe dayanımı
• Çürümeye ve korozyona uğramaz
• Basınç kaybı düșük
• Uzun ömürlüdür ve bakım gerektirmez
• Yüksek kalite contalar
• Sıcak/soğuk su ve asidik sıvı transferleri için uygun
• Organik ve inorganik asitlere karșı dayanıklı
• Pik döküm borulara alternatif
• Basınçlı ek parçalara uyumlu

Kılıflı PEX Boru

• EN ISO 15875-2 ve DIN 16892 sistem standartlarına uygun
• Kılıflı ya da kılıfsız seçenekler
• Oksijen bariyerli FLEXA, boruda tașınan suya oksijenin geçmesini ve
 çözünmesini engelleyerek: 
   - Mikroorganizmaların yașamasına ve üremesine engel olur; hijyenik
 olarak güven sağlar. 
   - Oksijenin boru içerisine difüzyonunu engelleyerek tesisat
 bileșenlerinin așınmasına engel olur
• O-ringli dișli bağlantı mekanizması ile hızlı ve kolay kurulum sağlar.
• -40°C ile +110°C arası çalıșma sıcaklığı

GF Hakan Plastik
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SİFONİK SİSTEMLER

Sifonik Sistem Nedir?
Yağmur suyu tahliyesi için, temelde akıșkanın enerji denkliği 
(Bernoulli Denklemi) prensibinden yararlanarak, suyun herhangi bir 
eğime gerek kalmaksızın oluktan ve/veya çatıdan tahliye edilmesi 
için kullanılan bir sistemdir.
Wavin QuickStream® sifonik yağmur suyu drenaj sistemi, güvenli 
ve ekonomik bir șekilde çatı yüzeylerindeki yağmur suyunu tahliye 
etmek için olușturulmuș bir sistemdir. Polietilen borular ve özel 
süzgeçler kullanılarak olușturulur. Sistemin doğru projelendirilmesi 
en önemli konudur. Sistem içine hava girmesini ve vortex 
olușmasını engelleyen özel süzgeçleri sayesinde sistemde bulunan 
borular tam olarak su ile dolar. Daha iyi akıș sayesinde sistemde 
daha küçük çaplı borular kullanılabilir.Sistem, her tip binaya özel 
yapılan hidrolik hesaplar sayesinde yağmur suyunu daha hızlı ve 
yüksek debilerde tahliye eder. Bu sayede afet seviyesinde yağmur 
yağması durumunda binayı tașma ve çökmelere karșı emniyetle 
korur.

Wavin QuickStream’in konvansiyonel sistemlere göre avantajları 
șu șekildedir:

Yapısı
Sistem, farklı komponentlerden olușmaktadır. Bunlar:
• Metal ya da poliamid süzgeçler
• Askılama elemanları
• Polietilen boru ve ek parçalar
• Diğer alet ve aksesuarlar

Wavin QuickStream®
Sifonik Sistem Yağmur Suyu Tahliyesi

Sifonik Sistemin Avantajları
• Az miktarda alt yapı kazısı
• Daha az çatı iniși
• Yatay borularda eğim yok
• Daha az boru
• Daha küçük çap
• Hızlı montaj
• Daha düșük bakım gideri
• Daha az izolasyon
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YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ

Yerden Isıtma Sistemleri Nasıl Çalıșır?
Yerden ısıtma, boruların içerisinden geçen düșük sıcaklıktaki su 
ile yașam alanlarının ısıtılmasında kullanılan en modern ısıtma 
sistemidir. Yerden ısıtma, kullanıcılarına en yüksek konforu 
sunar. Her geçen gün kullanımı artan yerden ısıtma sistemi 
alternatif yöntemlere göre birçok avantajı da beraberinde 
getirir. Yerden ısıtma sistemleri; apartman, villa, otel, ofis ve 
hastanelerde kullanılabilmesinin yanı sıra endüstriyel alanlarda da 
kullanılabilmektedir.

Geniș Ürün Portföyü
Wavin’in yerden ısıtma ürün gamında, dünya çapında yerden  
ısıtmada kullanılan tüm ürünler bulunmaktadır. Sistemde 
kullanılan farklı tiplerdeki borulardan farklı malzemelerden olușan 
kollektörlere, basit otomasyon sistemlerinden en yüksek verimi ve 
konforu amaçlayan en karıșık otomasyon sistemlerine kadar her 
türlü ekipmanı bulmak mümkündür. Böylece farklı projelerin farklı 
ihtiyaçları istendiğinde, en ekonomik ve en prestijli șekilde çözüm 
sunulmaktadır.

Wavin Sentio Otomasyon Kontrollü Yerden Isıtma Sistemi
Otomasyon ile kontrol edilen bir yerden ısıtma sistemi hem 
kullanıcısına maksimum konfor hem de maksimum enerji 
verimliliği sağlar. Odalara yerleștirilen termostatlar ile her oda 
farklı sıcaklığa ayarlanabilir. Bu sisteme zon kontrollü yerden 
ısıtma sistemi denir. Eğer zon kontrolü olmaz ise ortam sıcaklığı 
ya yüksek ya da düșük kalabilir. Yüksek kalırsa gereksiz yere fazla 
enerji tüketilmiș, düșük kalırsa da istenilen konfor sağlanmamıș 
olmaktadır. Zon kontrolü yapılarak ısıtılan bir evde, ortalama 
%20 enerji tasarrufu sağlanmaktadır. İyi bir zon kontrol sistemi, 
aksesuarları ile verileri toplayabilir ve bu verileri ișleyerek odanın 
istenilen sıcaklığa gelmesini ve burada sabit kalmasını sağlayabilir.

Wavin Yerden Isıtma ve 
Sentio Kontrol Sistemleri

Yerden Isıtma Sisteminin Avantajları
• Konfor
• Enerji verimliliği
• Tasarım özgürlüğü
• Sağlıklı ortam
• Düșük bakım gideri
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YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ

Yerden Isıtma Sistemleri

Kelebek Kollu Rekorlu Küresel Kesme Vanası

Debi Göstergeli Pirinç KollektörDijital Oda Termostadı

Mavi/Kırmızı Kılıflı
PE-Xa Boru

16 x 2 mm, Kangal

İzolasyon Plakas
1200 X 600 x 40 mm

Kenar İzolasyon Bandı
Ölçü / Size: 150 x 8 mm - 250 x 8 mm

Rulo Uzunluğu / Roll Length: 50 m

Șap Katkı Maddesi
10 kg

Sıva Altı Kolektör Dolabı
Tip 0 : 400*700*110 mm
Tip 1 : 600*700*110 mm
Tip 1 : 800*700*110 mm

Tip 3 : 1.000*700*110 mm
Tip 4 : 1.200*700*110 mm
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VANA GRUPLARI

Vana Grupları

Basınç Kontrol ve
vvAlarm Vanaları

Kaplinler ve Bağlantı
Parçaları

Yangın Sprinkleri
ve Aksesuarları

Yer Üstü
Yangın Hidrantı

Yangın Söndürme
Sistemi Vanaları

Dișli ve Flanșlı
Küresel Vanalar

Kelebek Vanalar Șiber Vanalar

Pislik Tutucu ve
Çekvalfler Kompansatörler



Somunlu ve Trifonlu Kelepçeler
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Bağlantı ve Tespit Elemanları

Ağır Yük ve  Sprinkler KelepçeleriSomunlu ve Trifonlu Kelepçeler

Metal DübellerU-Boltlar

Rot / TijPerfore Kanallar

Bağlantı ve Tespit Elemanları
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BASINÇLI KAPLAR VE ISI TRANSFERİ

Boyler ve Akümülasyon Tankları 

Basınçlı Kaplar ve Isı Transfer Ürünleri

Genleșme Tankları 

Ayırıcı Kaplar
Hava Ayırıcı, Tortu Ayırıcı, Denge Tankı

Conta ve Lehim Plakalı Eșanjörler
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