Wilo-Economy MHIE
Instructiuni de montaj si exploatare

Declaratie de conformitate CE

Prin prezenta, declaram ca acest aparat corespunde cu urmatoarele prevederi
aplicabile:

Directivele CE pentru masini 89/392/CEE si urm., 91/368/CEE, 93/44/CEE,
93/68/CEE

Compatibilitate electromagnetica
89/336/CEE si urm.,

92/31/CEE, 93/68/CEE

Standarde armonizate aplicate, indeosebi
EN 809, EN 50 081-1, EN 50 082-1
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1 Generalitati

Montarea si punerea in functiune se vor face numai de personal de specialitate
autorizat!

11 Domeniul de utilizare

Pompa va fi utilizatd pentru vehicularea lichidelor limpezi in instalatiile aferente
locuintelor, agriculturii si industriei.

1.2  Caracteristici tehnice

» Presiunea max. de lucru 10 bar

* Presiunea max. in aspiratie 6 bar
Domenii de temperatura
Garnituri EPDM (adaptate KTW/WRAS) -15°C panala + 110 °C
Garnituri FPM (,Viton”) -15%C pandla+ 90°C
Temperatura ambianta (produsul standard)  max. +40 °C
Umiditatea aerului 90 %
Autorizari sanitare  WRAS dupa legislatia engleza

KTW dupa legislatia germana

2 Reguli de securitate

Aceste instructiuni sunt importante si trebuie respectate la montaj si in
exploatare. Este de aceea imperativ necesar ca instalatorul si utilizatorul
sa le citeasca cu atentie inainte de montaj si de punerea in functiune.

Va rugam sa cititi cu atentie nu numai instructiunile din capitolul cu regulile
de securitate ci i cele special marcate din celelalte capitole.

2.1 Semnele de avertizare continute in aceste instructiuni

Regulile de securitate continute in aceste instructiuni, a caror nerespectare
poate fi perculoasa pentru om sunt in mod special evidentiate prin

urmatoarele simboluri de pericol:



Pericol de electrocutare:

/N

Regulile de securitate care, daca nu sunt respectate, pot distruge pompa
sau doar inrautati functionarea ei sunt evidentiate prin cuvantul:

ATENTIE!

2.2 Calificarea personalului

Montajul pompei trebuie sa fie facut numai de personal de specialitate
calificat.

2.3 Pericole posibile din cauza nerespectarii regulilor de securitate

Nerespectarea regulilor de securitate poate duce la vatamari corporale sau
la distrugerea pompei sau instalatiei. In cazul nerespectarii acestor reguli
garantia nu va fi onorata si pierderile nu vor fi compensate.

De exemplu, nerespectarea regulilor de securitate poate conduce la una
dintre urmatoarele situatii periculoase:

. Oprirea pompei sau statiei sau avarierea lor,

. Vatamarea corporala datorita unor cauze electrice sau mecanice,
contaminarea bacteriologica

. Pagube materiale

2.4 Reguli de securitate pentru utilizator
Reglementarile locale pentru prevenirea accidentelor trebuie respectate.

Pericolele din cauza energiei electrice trebuie excluse. Se vor respecta cu
strictete regulile pentru racordarea la reteaua electrica apeland la un
electrician autorizat pentru monta;.

2.5 Reguli de securitate pentru montaj si control

Utilizatorul trebuie sa se asigure ca toate lucrarile de montaj si controlul
sunt facute correct, de personal calificat gi autorizat care a inteles aceste
instructiuni.

Lucrarile de interventie se vor executa numai cu pompa scoasa de sub
tensiune si aflata in stare de repaos complet.

2.6 Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb
neagreate

Orice modificare a pompei poate fi facuta numai cu acordul producatorului.



Folosirea pieselor de schimb si accesoriilor originale, autorizate de
producator va asigura siguranta in functionare. Folosirea altor piese
absolva firma noastra de orice responsabilitate privind daunele si garantia.

2.7 Utilizarea neautorizata a pompei

Functionarea in siguranta a pompei sau statiei are loc numai in conditiile
din cap. 1 al prezentelor instructiuni. Limitele precizate in foaia de date nu
trebuie depasite sub nici un motiv.

3 Transportul/ depozitarea intermediara

ATENTIE! in timpul transportului si al depozitarii intermediare, pompa va fi

] protejata contra umididatii, inghetuluii i deteriorarilor mecanice
(soc/impact). Transportul pompei se va face in pozitia cu axul
orizontal. La montaj se vor lua masuri ca pompa sa nu se rastoarne
datorita unui eventual dezechilibru la ridicare.

Descrierea produsului si a accesoriilor

—

Descriere (urmariti fig. 1)
Organ de inchidere pe aspiratie
Organ de inchidere pe refulare
Clapeta de retinere

Buson de umplere si dezaerisire
Buson de golire

Suport conducte sau eclise
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Panou de protectie si automatizare
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Inaltimea minima pe aspiratie

42 Pompa

e Pompa este centrifuga, multietajata (2-5 etaje), cu aspiratia normala, cu axul
orizontal, de inalta presiune, cu racordul de aspiratie orizontal gi racordul de
refulare vertical.

e Pasajul arborelui are o etansare mecanica tipizata.



e Racordul hidraulic:

e Racordul de aspiratie: Rp 1 (26-34) pentru tipul MHIE 200
Rp 1v (33-42) pentru tipul MHIE 400
Rp 1% (40-49) pentru tipul MHIE 800
e Racordul de refulare: Rp 1 (26-34) pentru tipul MHIE 200
Rp 1 (26-34) pentru tipul MHIE 400
Rp 1% (33-42) pentru tipul MHIE 800

4.3 Motorul si sistemul de reglaj

Motorul este cu rotorul uscat, trifazat, bipolar, cu sistemul de reglare inclus in
cutia de conexiuni (convertizorul de frecventa)

Gradul de protectie a motorului si a regulatorului: IP 54
Clasa de izolatie: F

Tensiuni si frecvente de functionare:

Frecventa 50 Hz — 60 Hz Toleranta

Tensiunea 380-440V + 6%

4.4 Accesorii
Accesoriile disponibile ce pot fi comandate separat sunt:

Robinet de inchidere — Rezervor de presiune cu membrana sau galvanizat —
clapeta de retinere (executie speciala pentru functionarea cu reglaj in modul 2) —
sorb cu filtru pentru aspiratie — racorduri flexibile — protectie la lipsa apei — set
traductor de presiune (precizie < 1%; utilizarea intre 30% si 100% din domeniul
de masurare)

vedeti si catalogul sau figa tehnica

5 Montajul si racordarea electrica

Fig. 1 : pompa montata orizontal cu alimentare indirecta dintr-un rezervor de
acumulare cu nivel liber (poz. 9) sau directa din reteaua publica de apa potabila
(poz. 10)

5.1  Montajul

e Pompa va fi montata intr-un spatiu uscat, ferit de inghet si ugor accesibil, in
apropierea punctului de alimentare cu apa.

e Pompa va fi montata pe o fundatie sau direct pe pardoseala. Suprafata de
asezare trebuie sa fie orizontala si plana.

o Intre soclu si pardoseal&, se pot monta amortizoare (din pluté sau cauciuc
armat) pentru evitarea transmiterii vibratiilor i a zgomotului.




e Fixarea pompei se va face cu doua suruburi M8

ATENTIE! Cand evaluati inaltimea de aspiratie a pompei aveti in vedere
’ influenta altitudinii locului de montaj si a temperaturii fluidului
vehiculat.
Inaltimea Pierderea de Temperatura Pierderea de
inaltime inaltime
0m 0m 20 °C 0,20 m
500 m 0,60 m 30°C 0,40 m
1000 m 1,15 m 40°C 0,70 m
50°C 1,20 m
60°C 1,90 m
70°C 3,10 m
80°C 4,70 m
90°C 7,10 m
100°C 10,30 m
110°C 14,70 m
120°C 20,50 m
ATENTIE! Cand lichidul are temperatura peste 80°C pompa va functiona

numai inecata (cu aspiratia presurizata).

5.2 Racordul hidraulic

ATENTIE! Instalatia trebuie sa reziste la presiunea maxima realizata de
’ pompa (la debit 0, cu turatia maxima).

Tipul pompei MHIE 200 MHIE 400 MHIE 800
Racord aspiratie Rp 1 - (26-34) Rp 1% -(33-42) Rp 17 -(40-49)
Racord refulare Rp 1 -(26-34) Rp 1 - (26-34) Rp 1 Ya-(33-42)

e Racordarea se va face printr-o conducta fixa sau prin furtunuri flexibile
(armate textil, cu piesa de racordare solida).

e Piesele de legatura ale conductei vor fi etansate bine, cu materiale
corespunzatoare.



e Intr-o conduct& cu o panta de 2%, nu trebuie s& patrunda aerul.

e Se vor utiliza suporti sau eclise (fig. 1, poz. 7), pentru ca greutatea conductei
sa nu fie suportata exclusiv de catre pompa.

e Diametrul conductei nu va fi niciodata mai mic decéat cel al contraflangei.

e Lungimea conductei de aspiratie se va reduce la minim, pentru a evita pe cat
posibil pierderile prin coturi, robineti, ingustari.
ATENTIE! in cazul in care existd pericolul aparitiei unui soc hidraulic (loviturd
: de berbec) se va monta o clapeta de retinere pe refulare, pentru
protectia pompei.

5.3 Racordarea electrica

Racordul electric se va executa de catre un electrician
autorizat de firma locala de furnizare a energiei electrice, in
conformitate cu prescriptiile locale si nationale in vigoare.

o Caracteristicile electrice (frecventa, tensiunea, curentul nominal) ale motorului
si ale convertizorului de frecventa sunt inscrise pe placuta. Tipul curentului si
tensiunea trebuie sa corespunda cu datele de pe placuta.

e Convertizorul de frecventa este prevazut cu o protectie pentru motor. Printr-o
comparare continua a datelor efective, impuse si memorate, se asigura o
protectie continua a motorului.

e Se vor prevedea in orice caz elemente de siguranta (tip G) pentru protectia
retelei.

Daca trebuie montat un disjunctor de protectie Fl pentru
protectia persoanelor, acesta va fi de tip selectiv, sensibil

Pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice (EMV), se vor folosi cabluri
tipizate cu ecranare sau se va poza cablul printr-o teava metalica. Teava
metalica va fi montata la ambele capete cu coliere pentru cablu, pentru a asigura
un contact electric optim. in afara de aceasta, cablul (conductorul PE) si teava
metalica vor fi legate la impamantare.

Pompa si statia vor fi legate la impamaéantare conform prescriptiilor.

Racordarea convertizorului de frecventa (fig. 2) se va face in functie de regimul
de exploatare ales, conform schemei din tabelul care urmeaza.

ATENTIE! O racordare gresita poate duce la deteriorarea convertizorului de

’ frecventa. Cablul electric nu trebuie sa fie niciodata in contact cu
conductele sau cu pompa. in plus cablul trebuie sa fie complet
protejat impotriva umiditatii.




Detalii privind racordul electric

Se desfac suruburile gi se scoate capacul convertizorului de frecventa.
(tabel pag. 7)

1- Racord retea

2- Borne de racordare la retea

3- Conductori @ 2,5 mm?

4- Se racordeaza cablul cu 4 conductori (3 faze + masa)

5- Racordarea intrarilor si iesirilor de semnal

6- Borne semnal intrare / iesire

7- Comutator soft

8- vedeti fig. 2

0-

Existd 3 moduri de functionare:

(vedeti cap. 6: punerea in functiune)

Regimul manual: modul 1

Regimul de mentinere a presiunii prin reglajul turatiei: modul 2
Regimul de reglaj al turatiei de la distanta: modul 3

In cazul utilizarii unor traductoare cu cabluri neecranate pentru CA, CV, +24 V si
0V, se va introduce peste cabluri inelul din ferita (poz. 15, cuprins in livrare).

SSM = semnalizare generala de avarie
SBM = semnalizare generala de functionare
10-
1) in regimul manual: modul 1
- cu semnalizare de la distanta......
(contact deschis — ramanere fara apa)
- fara semnalizare de la distanta.............
11- Accesorii

12- Ex.: plutitor cu contacte electrice, presostat-presiune minima (protectie la
lipsa apei)

13- Punte ( realizata din fabrica)
14-

2) In modul de mentinere a presiunii prin reglarea turatiei: modul 2



- cu traductor de presiune 2 conductori......4-20 mA
- cu traductor de presiune 3 conductori........ 4-20 mA
- cu traductor de presiune 2 conductori........ 0-10V
- cu traductor de presiune 3 conductori........ 0-10V
15-
3) in modul de reglaj al turatiei de la distanta: modul 3
- printr-un semnal de curent................. 4-20 mA
- printr-un semnal de tensiune.............. 0-10V
16 — racordarea contactelor de semnalizare
17- bornele contactelor de semnalizare
18-

Convertizorul de frecventa este prevazut cu doua contacte (iesiri) "fara potential”
, ca interfete pentru un sistem central de comanda.

Exemplu: un panou de protectie si automatizare pentru supravegherea pompelor
1) semnalizare generala de functionare (SBM): RI (fig. 2)
- capacitatea de incarcare a contactelor....... min 12V /10 mA, max 250V /1A

La prima aparitie a unei avarii sau a unei intreruperi de tensiune ( cand pompa
se opreste), contactul se inchide. Informatia cu privire la oprirea pompei se
transmite prin contactul de semnalizare la sistemul central de comanda sau la
panoul de protectie si automatizare, chiar dacé pompa este scoasa din functiune
numai temporar. Contactul se deschide cand pompa functioneaza sau, in functie
de modul ales, se afla in asteptare.

1) semnalizare generala de avarie (SSM): RD (fig. 2)
- capacitatea de incarcare a contactelor....... min 12V /10 mA, max 250V /1A

Dupa o serie de semnalizari de avarie (de la 1 la 5, functie de gradul avariei) ale
unui acelasi tip de avarie, pompa se opreste si SSM este activat. Dupa aceasta,
avaria va trebui anulatd manual.

19- Exemplu: 5 avarii pot avea loc intr-un interval de 24 h pe urmatoarea scala:
20- avaria

21- Contactul inchis

22- Contactul deschis

23- SSM activat

24- SSM inactiv

25-"SSM" prin RD

26- "SBM" prin RI



27- 24 ore glisant
28- Timp

6. Punerea in functiune

ATENTIE! Daca pompa este livrata ca atare, nu ca o componenta a unei statii
’ de pompare Wilo, ea este reglata pentru functionarea in MODUL 1.

6.1 Reglaje
e in regimul manual: MODUL 1 (vedeti fig. 1)

Punctul de functionare al pompei este stabilit prin variatia turatiei motorului cu
ajutorul potentiometrului (scala alba gradata, 40 % . . . .100 % din turatia
maxima, vedeti fig. 3, poz. 20)

Pentru punerea in functiune, va recomandam reglarea turatiei la 70 %.

Comanda de la distanta ( prin actionarea unui intrerupétor) ofera posibilitatea
de oprire de la distantd a pompei ( cu convertizorul de frecventa sub
tensiune).

 [n modul de mentinere a presiunii prin variatia turatiei: MODUL 2

Montarea suplimentara a unui traductor de presiune (cu rezervor; setul
senzor poate fi procurat ca accesoriu) ofera posibilitatea unui reglaj al turatiei
pompei pentru mentinerea constanta a presiunii.

Traductorul trebuie sa aiba o abatere <1% si sa masoare intre 30% si 100%
din valoarea maxima. Rezervorul trebuie sa aiba un volum minim de 8 I.

Cu ajutorul potentiometrului se fixeaza presiunea necesara (scala gradata
rosie, 0 . ...100 % din valoarea maxima masurata de traductorul utilizat.
Vedeti fig. 3, poz. 19).

Pentru punerea in functiune, recomandam reglarea la 100 %.
e Pentru comanda externa a turatiei prin modificarea frecventei: MODUL 3

Potentiometrul (poz. 21) este scos din functiune, deoarece pompa este
comandata printr-un panou de automatizare extern.

Pentru punerea in functiune, se vor respecta instructiunile de montaj si
exploatare ale statiei de pompare.

In functionare normal3, starea diodelor luminiscente (LED) este urmétoarea:

LED verde LED galben LED rosu

Convertizorul de frecventa sub APRINS STINS STINS
tensiune / pompa in functiune
Convertizorul de frecventa sub STINS APRINS STINS

tensiune / pompa oprita

10



6.2 Spalarea

Fiecare pompa este probata hidraulic in fabrica. De
aceea, este posibil ca in pompa sa se mai gaseasca

apa. Din motive de igiena, se recomanda spalarea
corespunzatoare a pompei inainte de racordarea la
reteaua de apa potabila.

6.3 Umplerea si dezaerisirea

ATENTIE! Pentru protectia etansarii mecanice, nu este permisa functionarea fara
: apa a pompei. Functionarea fara apa, chiar scurt timp, distruge
etansarea mecanica.

e Se inchid ambele robinete de izolare. Se slabeste busonul de dezaerisire (fig.
1, poz. 5) cu 1,5 - 2 rotatii.

e Se deschide incet robinetul de izolare (fig. 1, poz. 2) de pe aspiratie, pana
cand aerul iese complet si apare fluidul vehiculat prin busonul de dezaerisire.
Evacuarea aerului se observa prin zgomotul produs. Se inchide busonul de
dezaerisire.

La temperaturi ridicate ale fluidului si presiuni ridicate in
instalatie, jetul evacuat prin busonul de dezaerisire poate

conduce la opariri si leziuni. De aceea, busonul nu va fi slabit
decat putin.

Se vor lua toate masurile de siguranta fata de personal si fata
de motor si de convertizorul de frecventa.

e Se recomanda protectia pompei impotriva functionarii fara apa, prin mijloace
corespunzatoare (presostat de minim, plutitor cu contacte electrice).

6.4 Punerea in functiune

ATENTIE! Pompa nu trebuie sa functioneze mai mult de 10 min. cu robinetul de pe
’ refulare inchis.

e Se recomanda ca debitul sa nu fie sub 10% din debitul nominal, pentru
evitarea formarii unei perne de vapori in pompa.

e Daca se formeaza o perna de vapori, pompa va fi dezaerisita din nou, prin
deschiderea lenta a busonului de dezaerisire.

e Se deschide incet robinetul de izolare de pe refulare. Pe manometrul instalat
pe refulare, se controleaza o eventuala instabilitate a presiunii, ceea ce se
recunoaste prin oscilatiile acului manometrului. Daca presiunea este instabila,
se repeta dezaerisirea.

e Se verifica curentul absorbit, daca este mai mic sau cel mult egal cu cel de pe
eticheta convertizorului de frecventa.

Pompa si motorul pot atinge temperaturi de peste 100°C in
timpul functionarii. De aceea, aveti grija la atingerea pompei.
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7. intretinerea

Inaintea Tnceperii lucrérilor de intretinere, pompa (statia) se va
scoate de sub tensiune si se va asigura impotriva reconectarii

neautorizate. Nu se vor executa lucrari la pompa in functiune.

e Pompa, motorul gi convertizorul de frecventa se vor mentine intr-o stare
perfecta de curatenie.

e La pornire, poate aparea o usoara picurare la etansarea mecanica a
arborelui. Daca scurgerea este puternica, datorita uzurii avansate, se va
inlocui etangarea mecanica printr-o unitate service autorizata.

e Lagarele sunt unse pentru toata perioada de functionare si nu necesita
ungere. Zgomotele gi vibratiile neobignuite in lagare indica uzura acestora.
Lagarele vor fi inlocuite printr-o unitate de specialitate.

e Daca amplasamentul pompei nu este protejat impotriva inghetului, pompa si
conductele vor fi golite in anotimpul rece. Se vor inchide robinetele de izolare
si se vor deschide busoanele de golire (fig. 1 poz. 6) si de dezaerisire (fig. 1
poz. 5).

Robinetele de izolare se vor inchide in mod obligatoriu ihaintea
deschiderii bugonului de golire.

e Daca amplasamentul este protejat impotriva inghetului, pompa nu va fi golita
chiar in cazul scoaterii din functiune pe o duratd mai lunga.

8 Defectiuni, cauze si eliminarea acestora

in functionarea normal&, starea LED-urilor si a contactelor de semnalizare SBM /
SSM este dupa cum urmeaza:

Indicatii LED Contacte de
semnalizare
LED LED LED rosu | RD(SSM) | RI(SBM)
verde galben *
Convertizorul de STINS APRINS STINS inactiv deschis
frecventa sub
tensiune
Pompa oprita
Convertizorul de APRINS STINS STINS inactiv deschis
frecventa sub
tensiune
Pompa in functiune

* Semnalizarea generala de avarie (SSM) este activata dupa o serie de
semnalizari de avarie (de la 1 la 5, in functie de gradul avariei) intr-o perioada de
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24 de ore. Daca pompa este complet oprita, pompa se deconecteaza pentru
cateva secunde de la retea, se remediaza defectiunea si se conecteaza din nou
reteaua. Pompa trebuie sa porneasca din nou. Daca defectiunea nu poate fi

remediata, se va apela la service.

Pentru transmiterea urmatoarelor mesaje de avarie este necesara racordarea
contactelor de semnalizare: RD (SSM) si Rl (SBM)

Indicatiile LED-urilor Starea contactelor de Defectiuni / cauze | Remedierea
semnalizare
RD RI
verde | galben |rosu |RD |[Nr. | (contact)
avarii
stins stins clipitor | activ | 1 inchis a) cablul senzorului | verificati alimentarea
(4-20 mA) intrerupt | electrica si legatura
cablului
stins clipitor | clipitor | activ | 1 inchis b) alimentarea cu verificati tensiunea de 24 V
24 Vintrerupta sau | la bornele convertizorului
defecta de frecventd (0 V —24 V)
stins stins aprins | activ | 1 inchis c) pompa blocata -demontati pompa, curatati
si inlocuiti piesele defecte
-un eventual defect
mecanic al motorului
(lagarele)
clipitor | stins aprins | activ | 5 inchis d) pompa nu are -dezaerisiti pompa (v. pct.
debit sau merge 6.3)
fard apa -verificati etangeitatea
filtrului de aspiratie
aprins | stins aprins | activ | 5 inchis e) scurtcircuit in demontati si verificati
convertizorul de convertizorul de frecventa
frecventa sau in sau inlocuiti-I
motor
stins clipitor | aprins | activ | 5 inchis f) pompa este in - fluidul vehiculat este prea
suprapresiune, vascos
este deteriorata .
A N - demontati pompa,
sau infundata cu . e
RS inlocuiti componentele
corpuri straine S N
deteriorate sau curatati-le
clipitor | clipitor | aprins | activ | 5 inchis g) lipseste o faza - verificati alimentarea
electrica
aprins | clipitor | aprins | activ | 5 inchis h) motorul este - verificati si curatati
supraincalzit lamelele de racire ale
motorului
temperatura
ambianta > 40°C - motorul este autorizat
pentru o temperatura
ambianta max. de +40°C.
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clipitor | aprins | aprins | activ inchis i) convertizorul de - curéatati lamelele
frecventa este posterioare de racire ale
supraincalzit convertizorului de
temperatura frecventa si capota
ambiants > 40°C ventilatorului
- convertizorul de
frecventa este autorizat
pentru o temperatura
ambiantd max. de + 40°C.
aprins | aprins | aprins | activ inchis j) supratensiune - verificati tensiunea de
sau subtensiune pe | alimentare a retelei la
retea borne
- minim 380 V — 6%
- maxim 440V + 6%

Alte defectiuni de functionare a pompei care nu sunt indicate sau sesizate de
sistemul de reglaj. In acest caz, indicatoarele luminoase vor semnaliza

urmatoarele:
LED verde: APRINS
LED galben: STINS

LED rosu:

STINS. . . ., cand functioneaza pompa.

Defectiunea

Cauza

Remedierea

Pompa functioneaza a) Pompa nu are o turatie a) Verificati reglajul potentiometrului
dar nu pompeaza suficienta (corespondenta valorilor de
b) Pompa este infundata cu reglaj)
corpuri stréine b) Demontati si curatati pompa
c) Conducta de aspiratie este | c) Controlati conducta
infundata d) Verificati si refaceti etanseitatea
d) Patrunderea aerului in intregii conducte pana la pompa
conducta de aspiratie e) Pierderi de presiune prea mari in
e) Presiunea in aspiratie prea sistem pe aspiratie sau
redusa. Zgomote de adancime de aspiratie prea mare
cavitatie (verificati NPSH-ul pompei si al
instalatiei)
Pompa vibreaza sau a) Pompa nu este bine fixata a) Verificati si strangeti suruburile
produce zgomote pe soclul sau de fundatie
b) Pompa este infundata cu b) Demontati si curatati pompa
corpuri straine Verificati daca rotirea libera a pompei
c) Pompa functioneaza greu nu intdmpina vreo rezistenta

Pompa nu are un debit | a)
suficient

Turatia motorului nu este
suficienta

Motorul este defect
Pompa nu este umpluta
suficient

Busonul de golire nu este
strans suficient

a)
b)
c)

d)

Verificati reglajul potentiometrului
Tnlocuiti motorul

Desfaceti busonul de dezaerisire
al pompei si dezaerisiti pompa
pana la disparitia completa a
bulelor de aer

Verificati si ingurubati
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Pompa nu debiteaza a) Conducta de aspiratie are a) Conducta trebuie sa aiba acelasi
uniform un diametru mai mic decat diametru ca si racordul de
cel al pompei aspiratie al pompei
b) Filtrul si conducta de b) Demontati gi curatati
aspiratie sunt partial
infundate
c) Inmodul 2, senzorul de c) Montati un senzor cu plaja de
presiune nu corespunde presiune si precizie
cerintelor corespunzatoare (v. pct. 6.1)
Pompa nu se opreste | a) Clapeta de retinere nu este | a) Curatati sau inlocuiti
in modul 2 daca etansa
debitul este zero b) Clapeta de retinere nu este | b) Tnlocuit,i cu o clapeta de retinere
corespunzatoare corespunzatoare (v. pct. 4.4)
c) Vasul cu membrand nuare | c¢) Inlocuiti sau montati un vas

0 capacitate suficienta
corespunzator cu instalatia

suplimentar in instalatie

Daca defectiunea nu poate fi remediata, va rugam sa va adresati specialistului
Dvs. sau service-ului firmei Wilo.
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